湖南省安全评价服务收费管理办法

第一条  为规范安全评价服务收费行为，完善安全评价服务体系，维护委托方和服务机构的合法权益，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本办法。

第二条  依法经国家和省安全生产监督管理局（以下简称安监局）批准，取得相应的安全评价服务资质证书，并办理工商登记的中介机构，在我省辖区内为委托方提供安全评价服务并实施收费的行为适用本办法。 

外省（市、自治区）安全评价服务机构，在我省辖区内承担安全评价服务工作，应书面告知湖南省安监局，并遵守本办法的规定。

    第三条  安全评价服务机构根据资质的业务范围，专业人员构成、技术条件等在规定的业务范围内执业和收费，禁止超资质范围执业收费。

湖南省安全评价服务机构资质由省安监局依法定期公布，并抄送省物价局。

第四条  安全评价服务收费实行政府指导价和市场调节价管理。

    （一）安全评价服务机构依法提供下列属于行政许可、行政审批前置条件的安全评价服务实行政府指导价：

1、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、电力、冶金、机械等安全生产重点领域新改扩建项目（工程）的安全预评价和安全验收评价；

2、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹等高危企业申请安全生产许可证前的安全现状评价。

  （二）安全评价服务机构按照自愿有偿原则提供非行政许可、非行政审批前置条件的安全评价服务收费实行市场调节价，由安全评价服务机构与委托方协商确定收费标准。

  （三）对新纳入行政许可、行政审批前置条件的安全评价服务项目，应及时报省物价局核定其收费标准。

  第五条  实行政府指导价的安全评价服务收费标准，由省物价局会同省安监局以安全评价服务机构提供安全评价服务的社会平均成本为基础，加法定税金和合理利润，同时考虑安全评价服务的技术含量、复杂程度、执业风险等因素，并考虑我省经济发展水平、社会承受能力和安全评价服务行业的发展等因素定期制定并公布执行。现阶段全省安全评价服务收费指导标准见附件一。

  安全评价服务收费按投资额区间制定取费额度，对投资额处于区间内的项目，可根据投资额在对应区间内采用插值法计算(具体计算方法见附件二)。
收费指导标准不包括安全评价过程中的检测、检验及报告评审费用，具体收费标准根据安全评价服务机构的资质等级、服务内容、服务成本等因素由安全评价服务机构与委托方在下浮不超过20%的幅度内协商确定，甲级安全评价机构可在此收费标准上浮20%收费。安全评价有效期满，由同一家机构再次评价且企业安全生产条件未发生较大变化的，收费标准按初次收费标准的70%执行。

需要对安全评价报告进行评审的，评审费由双方协商确定。

企业自愿委托，安全评价服务机构提供安全技术咨询服务，由双方协商确定收费标准。

第六条  从事安全评价服务应坚持公平竞争、自愿委托、服务有偿的原则。接受委托后，应与委托方签订委托合同，约定安全评价服务的收费标准和结算方式，并依约收取安全评价服务费。无委托合同和未提供合同规定的服务不得收取安全评价服务费。

第七条  安全评价服务机构与委托方签订合同（协议）后，委托关系终止的，有关费用的退补和赔偿依照《合同法》等有关规定办理。

第八条  安全评价机构应当依照法律、法规、规章、国家标准或者行业标准的规定，遵循客观公正、诚实守信的原则，遵守执业准则，恪守职业道德，依法独立开展安全评价服务活动，客观、如实反映所评价的安全事项，并对作出的安全评价服务结论承担法律责任。违法违规出具虚假不实报告的，除退还收取的安全评价服务费外，还应依法予以查处。

第九条  因委托方原因造成安全评价服务工作延误或工作量增加的，安全评价服务机构可与委托方协商增加相应的费用。

因安全评价机构原因造成安全评价工作延误、质量达不到要求的，应及时对安全评价服务报告进行修改、补充和完善；给委托方造成损失的，应减收相关服务费用；导致工作量增加的，不得要求委托方另外增加费用。

第十条  安全评价机构与委托方之间发生收费纠纷，安全评价服务机构可与委托方协商解决，也可通过仲裁或者诉讼方式解决。

第十一条  安全评价服务机构应严格执行本办法的收费规定，实施收费前应到当地同级价格主管部门办理《湖南省服务价格登记证》，实行亮证收费，使用国家规定的收费票据，并将收费项目、收费标准、收费依据、服务承诺和监督电话在服务场所的醒目位置予以公示，自觉接受社会和价格主管部门的监督检查。

第十二条  各级价格、安监部门应当建立健全安全评价服务收费诚信机制。价格部门应加强安全评价服务收费监管，对降低服务质量收费、少服务多收费或不服务也收费，以及价格倾销、价格歧视等行为要及时查处；安监部门应当切实加强安全评价服务机构执业资格和行业服务质量监管，建立安全评价服务行业自律公约，对不具备安全评价服务资质从业或不执行安全评价服务规范，甚至出具虚假报告的行为要严厉打击，记入安全评价服务机构“黑名单”并定期公布，对情节特别恶劣的评价服务机构和评价服务人员应报请资质许可机构吊销其服务资质。

各级价格、安监部门应加强联系，及时发现、查处服务收费等问题并上报省物价局、省安监局载入服务收费诚信档案。

第十三条  安全评价机构有下列情形之一的，由价格部门依照《价格违法行为行政处罚规定》和《湖南省服务价格管理条例》等法律法规规章实施行政处罚：

（一）超出政府指导价范围进行收费的；

（二）属于行政审批许可前置条件的安全评价服务自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准的；
（三）违反自愿委托原则强制或变相强制服务收费的；
（四）不按合同约定降低服务质量收费、少服务多收费或不服务也收费的；

（五）有价格歧视、价格倾销等不正当价格行为的；

（六）实行属于政府指导价的安全评价服务收费未按规定办理服务价格登记证或不按时参加服务价格登记证年度检审的；

（七）其他价格违法行为。

第十四条  公民、法人和其他组织对安全评价服务机构或安全评价服务人员存在价格违法行为，可以拨打12358价格举报电话向价格违法行为发生地价格主管部门投诉举报，受理的价格主管部门应依法及时处理。

第十五条  本办法由省物价局、省安监局按各自职能范围内负责解释。

第十六条  本办法自2014年9月 1日起执行。湖南省物价局《关于制定安全评价服务收费试行标准的通知》（湘价服〔2005〕31号）和湖南省职业安全健康协会印发的《湖南省安全评价收费指导意见》（湘职安〔2007〕04号）同时废止。

附件一：
湖南省安全评价服务收费指导标准

一、建设项目（工程）安全预（验收）评价收费指导标准                    单位（万元）
	
	1000万元及以下
	1000-5000万元（含5000万元）
	5000万元—1亿元
（含1亿元）
	1亿—5亿元
（含5亿元）
	5亿—10亿元
（含10亿元）
	10亿—20亿元（含20亿元）
	20亿—100亿元（含100亿元）
	100亿元以上

	编制安全预评价报告
	3-5
	5-8
	8-12
	12-18
	18-23
	23-30
	30-50
	＞50

	编制安全验收评价报告
	4-6
	6-9
	9-13
	13-19
	19-25
	25-35
	35-60
	＞60

	备注：
1、本收费标准适用于新建、改建、扩建项目（工程）；

2、安全评价收费根据投资额在对应区间内用插入法计算；

3、投资额在编制预评价报告时为估算投资额，编制验收评价报告时为实际投资额；

4、水文地质条件复杂矿井（以地质部门提交的地质报告为准），以及工作难度较大、交通困难、地理位置偏远、危险因素复杂的项目，可按上述标准乘以难度系数1.2计算收费额；

5、行业调整系数根据国家安监总局22号令划分的业务范围进行分类，具体如下：

①金属、非金属矿及其他矿采选业1.63；②石油和天然气开采业1.63；③石油和加工业，化学原料、化学品及医药制造业，燃气生产及供应业，炼焦业1.63；④烟花爆竹、民用爆破器材制造业1.7；⑤尾矿库1.63；⑥房屋和土木工程建筑业1；⑦管道运输业1.63；⑧仓储业1；⑨水利、水电工程业1.51；⑩火力发电业，热力生产和供应业1.51；⑾风力发电、太阳能发电、再生能源发电业1；⑿金属制品业，非金属矿物制品业，黑色、有色金属冶炼及压延加工业1.25；⒀铁路运输、城市轨道交通及辅助设施1.25；⒁公路1.25；⒂港口码头1.25；⒃机械设备电器制造业1；⒄轻工、纺织、烟草加工制造业1。

6、其他类（包括住宿业、餐饮业、体育场馆、公共娱乐旅游场所及设施、文化艺术表演场馆及图书馆、档案馆、博物馆等）其调整系数可按1执行，核工业设施等按照国家有关规定执行。


二、安全现状评价收费指导标准

（一）危险化学品生产企业安全现状评价收费指导标准    单位：万元
	 
	300万元
及以下
	300-1000万元（含1000万元）
	1000-5000万元（含5000万元）
	5000万元-1亿元（含1亿元）
	1亿-10亿元（含10亿元）
	10亿元
以上

	编制安全现状评价报告
	3
	5-8
	8-15
	15-25
	25-60
	＞60

	备注：
1、根据生产企业的具体情况，如危险化学品的性质、数量、装置的危险性、重大危险源的数量、是否使用剧毒物品等，可按上述标准乘以系数1.2-1.5计算收费额；

2、所评价范围中工艺属于“总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三[2009]116号）”范围的，可按上述标准乘以难度系数计算收费额，其中简单工艺1，较复杂工艺1.1，典型危险性工艺1.2；

3、根据企业的管理能力，可按上述标准乘以管理能力系数计算收费额，其中强（有专门管理机构、专职相关技术管理人员）1，中等（有专门管理机构，但无专职相关技术人员）1.1，弱（无专门管理机构与技术人员）1.2；

4、对既生产又储存的企业，可按上述标准各乘以系数0.8计算收费额。


（二）烟花爆竹生产单位现状安全评价收费指导标准    单位：万元
	
	100万元
及以下
	100-500万元
（含500万元）
	500-1000万元
（含1000万元）
	1000-3000万元
（含3000万元）
	3000万元以上

	编制安全现状评价报告
	1-2
	2-3.5
	3.5-5
	5-7
	＞7

	备注：根据生产企业所使用原材料及产品品种等，可按上述标准乘以系数1.1-1.5计算收费额。


（三）危险化学品、烟花爆竹经营、储存单位安全现状评价收费指导标准

	项目类别
	规  划
（储量、经营储存场地面积）
	安全评价费用（万元）
	备  注

	
	
	加油站
	加气站
	加油加气
联合站
	

	加油站、加气站、加油加气联合站
	三级站
	0.4
	0.7
	0.9
	

	
	二级站
	0.5
	0.8
	1.1
	

	
	一级站
	0.6
	0.9
	1.2
	

	油库
	五级库
	2
	

	
	四级库
	3
	

	
	三级库
	4
	

	
	二级库
	5
	

	
	一级库
	≥6
	

	危险化学品仓储、批发
	仓储面积小于550m2
	1-2
	品种超过20个以上的，应按乘以系数1.1-1.5计算收费额

	
	550 m2≤仓储面积≥9000 m2
	2-4
	

	
	仓储面积大于9000 m2
	≥4
	

	
	罐区储存
	按储量参照同规模油库执行
	

	危险化学品零售店面
	农药网点
	0.15-0.3
	

	
	无备货库
	0.4-0.8
	

	
	有备货库
	0.5-1
	

	危险化学品无仓储批发
	无仓储、无零售店面
	0.3-1
	

	危化品储存使用
	易燃/易爆/中毒以上（每种）
	1-2
	每增加一种增加系数0.2

	
	其他危化品（每种）
	0.8-1.2
	每增加一种增加系数0.1

	
	构成重大危险源（四级）
	4-8
	

	
	构成重大危险源（三级）
	8-12
	

	
	构成重大危险源（二级）
	12-16
	

	
	构成重大危险源（一级）
	16-20
	

	烟花爆竹批发
	年销售500以下
	1.5～3
	

	
	年销售500以上
	4～6
	

	烟花爆竹
零售门市
	
	0.8～1.5
	

	剧毒物品
	每种
	1.5
	不构成重大危险源的，每增加一种增加系数0.3 

	备注：1、需要请专家评审的项目，专家评审费用另计；
      2、对既经营又储存的企业，可按上述标准各乘以系数0.8计算收费额。


（四）非煤矿山安全现状评价收费指导标准         单位：万元
	
	5万吨
及以下
	5-20万吨
（含20万吨）
	20-50万吨
（含50万吨）
	50-100万吨
（含100万吨）
	100-200万吨
（含200万吨）
	200-500万吨
（含500万吨）
	500万吨以上

	编制安全现状
评价报告
	8-10
	10-15
	15-20
	20-30
	30-40
	40-60
	＞60

	备注：
1、金属地下开采矿山以矿山生产规模安全现状评价收费为基数，乘以系数1计算收费额；

2、非金属地下开采矿山以矿山生产规模安全现状评价收费为基数，乘以系数0.8计算收费额；

3、生产规模大于20万吨的露天矿山（含金属、非金属）以矿山生产规模安全现状评价收费为基数，乘以系数0.3计算收费额；

4、生产规模小于等于20万吨的露天矿山（含金属、非金属）以矿山生产规模安全现状评价收费为基数，乘以系数0.2计算收费额；

5、根据矿井水文地质条件复杂程度（以地质部门提交的地质报告为准），可按上述标准乘以难度系数计算收费额，其中简单0.8，中等1，复杂1.2；

3、根据矿井工程布置复杂程度，可按上述标准乘以难度系数计算收费额，其中1-4中段0.8，5-10中段1，10-20中段1.2，20-30中段1.4，30中段以上1.6；

7、根据企业的管理能力，可按上述标准乘以管理能力系数计算收费额，其中强（有专门管理机构、专职相关技术管理人员）1，中等（有专门管理机构，但无专职相关技术人员）1.1，弱（无专门管理机构与技术人员）1.2；

8、以上系数均针对单个独立的生产系统，如矿山企业有多个单独的生产系统，则从第二个起按第一个系统的0.9倍计算。


（五）尾矿库安全现状评价收费指导标准                单位：万元
	
	五
	四
	三
	二
	一

	编制安全现状
评价报告
	＜10
	10-15
	15-20
	20-25
	25-30

	备注：
1、尾矿库等别按照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006～2005）或《选矿厂尾矿设施设计规范》(ZBJ1～90)表2.0.4中库容和坝高共同确定；

2、排土场收费标准参照尾矿库收费标准执行，灰渣库、 赤泥库以尾矿库安全现状评价收费为基数，乘以系数0.8计算收费额；

3、尾矿库等（尾矿库安全度为危库、险库、病库）闭库安全评价应按安全现状评价的1.2～1.5系数收取；

4、根据尾矿库设计施工情况，可按上述标准乘以设计施工系数计算收费额，其中有正规设计、正规施工的1，有正规设计、无正规施工的1.1，无正规设计、正规施工的1.2；

5、根据尾矿库的周边水文地质条件复杂程度（以地质部门提交的地质报告为准），按上述标准乘以难度系数计算收费额，其中简单0.9，中等1，复杂1.2；

6、根据尾矿库的管理能力，可按上述标准乘以管理能力系数计算收费额，其中强（有专门管理机构、专职相关技术管理人员）1，中等（有专门管理机构，但无专职相关技术人员）1.1，弱（无专门管理机构与技术人员）1.2。


（六）城市燃气管网安全现状评价收费指导标准          单位：万元
	
	5000户及以下
	5000～1万户
（含1万户）
	1～2万户
（含2万户）
	2～3万户
（含3万户）
	3～5万户
（含5万户）
	5～10万户
（含10万户）
	10万户
以上

	编制安全现状
评价报告
	1.2-2.6
	2.6-3.5
	3.5-5.5
	5.5-7
	7-10
	10-16
	＞16 

	备注：撬装站每个加收0.1万元，地面站每个加收0.5万元；主输气管道每10公里加收1.5万元。


（七）铁路交通专用线安全现状评价收费指导标准       单位：万元
	运输危险化学品类别
	成品油
	液化气体
	乙类火灾危险性物品
	高毒或高毒以上物品
	其他危险化学品

	编制安全现状
评价报告
	6-8
	7-10
	5-8
	10-12
	4-6


（八）港口码头、趸船安全现状评价收费指导标准       单位：万元

	设计最大停泊总吨位
	500吨及以下
	500吨～1000吨
	1000吨～2000吨

	编制安全现状
评价报告
	2.5
	2.5-3
	3-4

	备注：
1、趸船每条2万元。

2、总吨位每加1000吨，评价费用相应增加1万元，装卸危险化学品码头评价费系数乘以1.2。


（九）发电厂并网安全现状评价收费指导标准

	
	50兆瓦
（含50）
	100兆瓦
（含100）
	200兆瓦
（含200）
	300兆瓦
（含300）
	600兆瓦
（含600）
	1000兆瓦
（含1000）

	编制安全现状
评价报告
	8
	11
	15
	22
	28
	34

	备注：
    1、按单机容量收费；

    2、如多台容量机组同时参加安全现状评价，第二台及以后机组根据工作量大小酌情下调收费。


附件二:
一、直线内插法介绍

直线内插法是一种使用线性多项式进行曲线拟合的方法，多使用在数量分析和计算机制图方面，是内插法的最简单形式。

两个已知点之间的直线内插法：

如果两已知点（x1，y1）（x2，y2)，

那么(y-y1)/(x-x1)=(y2-y1)/(x2-x1)

解方程得：y= y1+(y2-y1) ÷(x2-x1) ×(x-x1) 

经过扩展，可以计算n个已知点的情况。

二、基本收费计算公式
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说明：式中X为已知计费额；X1为计费额X所在区间的下限值；X2为计费额X所在区间的上限值；Y为所要计算的安全评价服务基本收费；Y1为基本收费价Y所在区间的下限值；Y2为收费基价Y所在区间的上限值。

【例】某建设项目总投资8000万元，采用直线内插法计算安全预评价基本收费。

已知项目总投资8000万元，即X=8000，查下表收费标准得：

x1=5000万元， x2=10000万元， y1=8万元，y2=12万元

建设项目（工程）安全预（验收）评价收费指导标准  单位：万元
	投资规模
	1000万元及以下
	1000-5000万元（含5000万元）
	5000万元—1亿元（含1亿元）
	1亿—5亿元

（含5亿元）
	5亿—10亿元

（含10亿元）
	10亿—20亿元（含20亿元）
	20亿—100亿元（含100亿元）
	100亿元以上

	编制安全预评价报告
	3-5
	5-8
	8-12
	12-18
	18-23
	23-30
	30-50
	＞50

	编制安全验收评价报告
	4-6
	6-9
	9-13
	13-19
	19-25
	25-35
	35-60
	＞60


方法一：应用直线内插法公式

y=y1 +（y2 －y1 ）÷（x2 －x1 ）×（x － x1 ）

=8+（12－8）÷（10000－5000）×（8000－5000）

=8+4÷5000×3000

=8+12/5

=10.4（万元）

方法二：根据下图逐步进行计算


1）根据上图，上面一根斜线的斜率K为：

K= (y2－y1)/(x2－x1)=（12－8）/（1－0.5）=8

2)根据直线的斜率为常数，可求得：图中的h代表的值：

h= 8×（0.8－0.5）=2.4

3)因此，y点处对应的费用值为：

y=y1+h=8+2.4 =10.4（万元）
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求y点对应的预评价基本收费为多少？
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